
Техническое описание шаровых клапанов 
DBX - DBAX

Ручной клапан DBX

Автоматический клапан 
DBAX

Концепция
По стандарту клапаны 
поставляются в приварной 
версии от DN8 до DN50, с 
полным проходом или Вентури 
(сокращенный проход: в 
клапане используется сфера 
номинального меньшего 
диаметра).
Возможные выходы - стандарты 
ISO, SMS или DIN. 
Исполнительный механизм 
шиберных клапанов Дефинокс

может быть адаптирован к 
клапанам, имеющим пластину 
ISO, т.е. к самым 
распространенным на рынке 
моделям.
Таким образом, исполнительный 
механизм может иметь такую же 
сигнализацию, что и шиберные 
клапаны.

Примечание: Допустимое 
давление зависит от 
температуры.



Таблица размеров шаровых клапанов DBX - 
DBAX,
ручных и автоматических

Ручной шаровой клапан DBX

Вес в кг



Т
абли

ц
а р
азм

ер
ов ш

ар
овы

х клап
ан
ов D

B
X

 - D
B

A
X

,
р
уч
н
ы
х и

 автом
ати

ч
ески

х

А
втом

ати
ч
ески

й
 ш
ар
овой

 клап
ан

 D
B

A
X

без коробки

с коробкой

(выход исполн.механизма)

ход штока

выход исполн.механизма



Т
абли

ц
а р
азм

ер
ов ш

ар
овы

х клап
ан
ов D

B
X

 - D
B

A
X

,
р
уч
н
ы
х и

 автом
ати

ч
ески

х
А
втом

ати
ч
ески

й
 ш
ар
овой

 клап
ан

 D
B

A
X

Вес* в кг

*без коробки



Условия эксплуатации
шаровых клапанов DBX - DBAX,
ручных и автоматических

Ручной шаровой клапан DBX

Макс.температура 
(гр.С)

Миним.температур
а (гр.С)

Разность 
температур (гр.С)

Макс.раб 
давление (бар)

Автоматический шаровой клапан DBAX

Макс.температура 
(гр.С)

Миним.температу
ра (гр.С)

Разность 
температур (гр.С)

Потребление 
воздуха (нл)

ДЛЯ ВСЕХ ДИАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО ШАРОВОГО КЛАПАНА DBAX

Миним.давление на подаче
4,5 бара

Макс.раб.давление
20 бар

Давление на подаче
8 бар


