
Техническое описание мембранных 
клапанов DMX – DMAX

Мембранные клапаны Дефинокс 
DMX – DMAX, полностью 
выполненные из нержавеющей 
стали 316L, обеспечивают 
прохождение продукта без задержки 
с сохранением проходного 
диаметра: таким образом потери 
давления сводятся к минимуму. 
Используя один и тот же корпус и 
мембрану, вы легко можете 
получить пневматическую версию 
НЗ (нормально закрытый клапан) 
или НО (нормально открытый) или 
же ручной вариант с удобной 
рукояткой.

Концепция
Мембранный клапан DMX – DMAX состоит 
из трех основных элементов:
• Корпус
Массивный корпус, выполненный из 
ламинированного бруса стали 316L 
гарантирует отсутствие включений и 
высокое металлургическое качество. 
Выбор материалов позволяет проводить 
стерилизацию в автоклаве при 
температуре до 140ºС.

Внутренняя поверхность клапанов может 
проходить различные обработки:
• Ra 0,8µm (180 grit)
• Ra 0,4µm (240 grit), механическая или 
электролитическая полировка
• Ra 0,2µm (320 grit), механическая или 
электролитическая полировка

Исполнительный механизм крепится к 
корпусу клапана с помощью 
быстроразъёмного соединения clamp,  что 
обеспечивает быстрый демонтаж и 
равномерное сдавливание мембраны.

• Мембрана
Клапан имеет мембрану PTFE, не 
подверженную влиянию моющих средств 
(CIP), растворителей, основных масел и 
т.д. Возможна комплектация клапана 
мембраной из EPDM или силикона.
Мембрана, зажатая между корпусом и 
исполнительным механизмом, имеет 
клейкое основание, которое позволяет ей, 
деформируясь, занять нужное положение 
между полным открытием и полным 
закрытием.
Клапан имеет также индикатор утечки, 
позволяющий обнаружить утечку в случае 
повреждения мембраны.
• Исполнительный механизм
Используя один и тот же корпус и 
мембрану, можно легко получить 
пневматическую версию или же ручную 
версию с удобной рукояткой.
В автоматической версии клапан может 
использоваться как НО (нормально 
открытый) и как НЗ (нормально закрытый) с 
помощью пружины.
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Преимущества мембранных клапанов DMX – DMAX

Исполнительный механизм из 
нержавеющей стали 304
простого (НО – НЗ) или двойного 
действия (двухходовой).

Простой демонтаж обеспечивает 
быструю замену мембраны

Ручка из P.B.T. обладает 
высокой сопротивляемостью 
воздействию химических 
веществ до 130ºС.

Зрительный индикатор утечки

Быстроразъёмный хомут 
обеспечивает быстрый 
простой демонтаж

Массивный корпус выполнен 
из цельного бруса 
ламинированной стали 316L.

Выходы согласно 
стандартам (ISO – SMS – 
DIN – Clamp)

Сохраняется диаметр 
прохода

Зрительный индикатор в случае 
утечки

Удобная рукоятка

Зрительный индикатор открытия 
клапана

Возможны три типа обработки:
• Ra 0,8µm (180 grit)
• Ra 0,4µm (240 grit), механическая или 
электролитическая полировка
• Ra 0,2µm (320 grit), механическая или 
электролитическая полировка

Мембрана PTFE (силикон или 
EPDM)

Особый профиль корпуса, 
без застойных зон



Таблица размеров мембранных клапанов DMX – DMAX,
ручных и автоматических.

Ручной мембранный клапан DMX
Ручной исполнительный 
механизм состоит из удобной 
пластиковой ручки, 
обеспечивающей равномерное 
открытие/ закрытие 
посредством винтовой системы. 
Данное устройство включает в 
себя индикатор открытия 

и индикатор утечки сбоку, 
необходимый в случае 
повреждения мембраны.
В качестве опции возможно 
изготовление ручки из 
нержавеющей стали.
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Таблица размеров мембранных клапанов
MPX - MPAX

Ручной мембраный клапан DMX

Труба Вес в кг
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Таблица размеров мембранных клапанов DMX – DMAX, 
ручных и автоматических.

Автоматический мембранный клапан DMAX
В автоматической версии 
пневматический цилиндр, 
способный работать в обоих 
направлениях, обеспечивает 
желаемое положение 
мембраны, клапан НЗ 
(нормально закрыт) или НО 
(нормально открыт).

На пневмоцилиндр подаётся 
сухой фильтрованный воздух 
под давлением от мин. 4,5 до 
макс.8 бар. Пневматические 
соединения, предусмотренные 
на исполнительном механизме, 
рассчитаны на пневматические 
трубки диаметром 4/6.
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Таблица размеров мембранных клапанов DMX – DMAX, 
ручных и автоматических.

Автоматический мембранный клапан DMAX

ХИМИЯ ПИЩЕВОЕ КАЧЕСТВО

Труба
Ход Е

Вес в кг*

* без коробки



Условия эксплуатации мембранных клапанов
DMX – DMAX, ручных и автоматических.

Ручной мембранный клапан DMX,
мембрана из эластомера

ДЛЯ ВСЕХ ДИАМЕТРОВ КЛАПАНА DMX С МЕМБРАНОЙ ИЗ 
Мин.температураМакс.температура Разность температур

Макс.раб.давление

Герметичность гелия (объём утечки)

Усталость материалаСопротивляемость вакууму
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Потеря давления Потеря давления Давление аварийного 
открытия (бар)



Условия эксплуатации мембранных клапанов
DMX – DMAX, ручных и автоматических.

Ручной мембранный клапан DMX,
с мембраной из PTFE
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ДЛЯ ВСЕХ ДИАМЕТРОВ КЛАПАНА DMX С МЕМБРАНОЙ 
PTFEМакс.температура

Макс.раб.давление

Герметичность гелия (объём 
утечки)

Мин.температура

Сопротивляемость вакууму

Разность температур

Усталость материала

Потеря давления Потеря давления Давление аварийного 
открытия (бар)



Условия эксплуатации
мембранных клапанов DMX – DMAX,
ручных и автоматических.

Автоматический мембранный клапан DMAX,
с мембраной из эластомера

Потребление 
воздуха (нл)

Время открытия/ 
закрытия (с)
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ДЛЯ ВСЕХ ДИАМЕТРОВ МЕМБРАННЫХ КЛАПАНОВ DMAX, С МЕМБРАНОЙ ИЗ ЭЛАСТОМЕРА

Макс.температура

Макс.раб.давление

Макс.давление на подаче

Мин.температура

Сопротивляемость вакууму

Мин.давление на подаче

Разность температур

Усталость материала

Герметичность гелия (объём 
утечки)

Потеря давления Потеря давления Давление аварийного 
открытия (бар)



Условия эксплуатации
мембранных клапанов DMX – DMAX, 
ручных и автоматических.
Автоматический мембраный клапан DMAX
с мембраной PTFE

Время открытия/ 
закрытия (с)

Потребление воздуха 
(нл)

ДЛЯ ВСЕХ ДИАМЕТРОВ МЕМБРАННЫХ КЛАПАНОВ С МЕМБРАНОЙ ИЗ PTFE
Макс.температура

Макс.раб.давление

Макс.давление на подаче

Мин.температура

Сопротивляемость вакууму

Мин.давление на подаче

Разность температур

Усталость материала

Герметичность гелия (объём 
утечки)
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Потеря давления Потеря давления Давление аварийного 
открытия (бар)



Условия эксплуатации мембранных клапанов 
DMX - DMAX,
ручных и автоматических

Потеря давления на мембранном клапане
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