
 
 
17 rue Ernest Laval – BP 35 – 92173 Vanves Cedex France 
Tel (33) 01 41 08 15 15 – Telex 634 129 F – Fax (33) 01 41 08 15 00 
Internet: pcmpompes.com Email: pcm@pcmpompes.com 

Винтовые насосы серии I и ID  
для вязких сред 

                      
Области применения: 

  Горнорудная промышленность  Строительство  
Добыча и переработка нефти  Керамическое производство 
Очистка воды     Целлюлозно-бумажное производство 
Производство керамики   Пищевые производства 
               

 
                
 
Основные преимущества винтовых насосов:  

 
Не пульсирующий поток на выходе, поток прямо пропорционален скорости 
вращения ротора, высокая всасывающая способность, высокий КПД, простая 
надежная конструкция, отсутствие клапанов, неприхотливость в эксплуатации. 
                

 
Преимущества серии I и ID: 
Насосы серии I и ID предназначены для перекачки неоднородных жидкостей с 
большой вязкостью, содержанием абразивных веществ, а так же различных 
эмульсий. 
                 
Основные характеристики серии IVA: 

  Производительность Развиваемый напор  Рабочая температура 
   

до 500 м3/час  до 45 бар в стандартном  от 0 до +110 0С  
    исполнении, до 200 бар  в стандартном  
    по заказу     исполнении, и 
          выше  

   
 
         
 
          



 
 
 
Особенности конструкции насосов 
серии I и ID: 
 

Корпус  
Изготовляется из серого чугуна А48 
№40, или нержавеющей стали AISI 316, 
а так же возможно изготовление из 
специальных материалов под заказ. 
Возможно изготовление корпуса с 
дополнительными смотровыми 
отверстиями или «рубашкой» для 
подогрева или охлаждения. 
 
Ротор 
В зависимости от перекачиваемого 
продукта ротор может быть изготовлен 
из нержавеющей стали AISI 316 или 
закаленной стали с хромовым 
покрытием. Возможно изготовление из 
специальных материалов. 
 
Вращающиеся части  
В зависимости от перекачиваемого 
продукта вал, шарниры и уплотнения 
могут быть изготовлены из 
нержавеющей стали AISI 316, AISI 420, 
с хромовым покрытием. 
 
 

Опорные подшипники 
Вал опирается на два подшипника, не 
требующих смазки в процессе 
эксплуатации 
 
Уплотнения вала 
Широкий выбор торцевых 
уплотнений, в зависимости от 
характеристик перекачиваемого 
продукта, от сальниковой набивки до 
двойных механических уплотнений с 
промывкой. 
 
Привод 
Электродвигатель с редуктором или 
преобразователем частоты, 
гидропривод, двигатель внутреннего 
сгорания и т.д. 
 
Дополнительные устройства 
Возможна комплектация перепускным 
клапаном, датчиком сухого хода, 
датчиком давления, датчиком потока и 
т.д. 

 
 
             
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 

Габаритные размеры насосов  
серии I и ID 

 

 
 
 



 
Типы применяемых уплотнений вала 

 
 
 

 
 
 
 
Сальниковая набивка 
Материал набивки – фторопласт 
применяется при перекачивании сильно 
абразивных жидкостей или чистых жидкостей 
без высоких давлений или жидкостей с 
большой вязкостью 
 
Сальниковая набивка с промывкой 
Материал набивки – фторопласт 
применяется при перекачивании жидкостей с 
включениями, абразивных жидкостей, для 
перекачки кристаллизующихся веществ 
 
 
Одинарное торцевое уплотнение 
Материал исполнения: карбид/карбид, 
вольфрам, фторопласт, графит, кевлар и т.д. – 
в зависимости от характеристик среды. 
Применяется при перекачивании с высоким 
давлением, перекачивании агрессивных, 
ядовитых жидкостей,  когда необходимо 
предотвратить малейшую возможность 
утечки.   
 
 
 
Одинарное торцевое уплотнение с 
промывкой и охлаждением 
Материал исполнения: карбид/карбид, 
вольфрам, фторопласт, графит, кевлар и т.д. – 
в зависимости от характеристик среды. 
Применяется в тех же средах, что и одинарное 
торцевое уплотнение, промывка необходима 
при высокой температуре жидкости, если 
возможна кристаллизация включений, или 
жидкость содержит микроскопические 
твердые включения. 
 
Двойное торцевое уплотнение  
Материал исполнения: карбид/карбид, 
вольфрам, фторопласт, графит, кевлар и т.д. – 
в зависимости от характеристик среды. 
Применяется при перекачивании жидкостей с 
высоким давлением, перекачивании 
агрессивных, ядовитых жидкостей,  когда 
необходимо предотвратить малейшую 
возможность утечки, при повышенных 
требованиях к безопасности. Утечка 
перекачиваемой жидкости полностью 
исключена. 
 
 
 
 
 
 
 


